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Anwendungsbereich / Scope
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• Brandschutz an Maschinen/unvollständige Maschinen

• Methoden zur Identifizierung von Brandgefahren

• Methoden zur Ermittlung, Bewertung des Risiko Maschinenbrand

• Maßnahmen zur Reduzierung des Risiko Maschinenbrand

Norm nicht anwendbar für :

• mobile Maschinen

• Maschinen für kontrolliere Verbrennungsprozesse

• potentielle  explosive Atmosphäre und Explosionsschutz

• Brandmeldeanlagen und Systeme zur Löschung (Feuerlöschanlagen), 

die in das Brandschutzsystem des Gebäudes integriert sind.
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Brandgefahren / Fire Hazard
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• „Brand-Tetraeder“ anstelle „Brand-Dreieck“

•Stand der Forschung: Viertes Element

• ungehemmte chem. Kettenreaktion

• z.B.  Selbstentzündung
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Identifizierung der Brandgefahren
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Betriebsbedingungen

Brennbare Materialien 

Maschine & Prozess

Brandeigenschaften

Brandlast

Zündquellen

Brandszenarien

Ausmaß des möglichen Schadens

Einschätzung des Brandrisiko

• Holz, Kabel, Kunststoffteile, KSS, Späne 

• Brennbarkeit, Entzündbarkeit, Flammpunkt
Toxische Emissionen 

• Rückstände, z.B. ölgetränkte Späne-Nester

• Funken, heiße Oberflächen

• Schwelbrand, Durchzündung, Rückzündung

Schwerpunkt:  zu erwartender Personenschaden
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Änderungen/Verbesserungen bei der Überarbeitung
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• Überarbeitung  und Anpassungen an die Anforderungen der 
DIN EN ISO 12 100  sowie der  DIN EN ISO 13849-1 

• Zusammenfassung ehem. Kap. 5 und Kap. 6 zu neuem Kap. 5 „Strategie zur 
Beurteilung und Minderung des Brandrisiko“

Neu

• Kap. 5.4: Risikoeinschätzung des Brandrisiko (ISO/TR 14121-2)

• Kap. 6: Information zur Auswahl geeigneter Löschsysteme 
(Branderkennung, Löschmittel, Löschanlage)
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Annex D: informativer Anhang
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Musterbeispiel: 

Risikobeurteilung und Risikominderung 
von Brandgefahren am Beispiel

“Bearbeitungszentrum” 

Spanende Bearbeitung von metallischen

Werkstoffen unter Einsatz von  
brennbaren Kühlschmierstoffen

(nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe)
Quelle: Fa. Kraft & Bauer 
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D 3:  Risikobeurteilung ….
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Quelle: Fa. Kraft & Bauer 

Quellen: Brandversuche IBEXU
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Quelle: DIN EN ISO 19353: Sicherheit von Maschinen-Brandschutz



D 3: ….und Risikominderung
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Quelle: Fa. Kraft & Bauer 
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D 3.5: Gefährdungen
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Flammenaustritt!

 in Absauganlage

 durch Öffnungen/ Türlabyrinthe

an Maschinen-Schiebetür 

im Bereich Bedienpersonal

Schwere Verbrennungen!
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Schutzmaßnahmen: Emissionsarme Kühlschmierstoffe
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Quelle: DGUV-I 209 026; Brand- und Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen
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Schutzmaßnahmen:   Flammensperren         und       Türlabyrinthe 
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Source: Fire and Explosion Tests at IBEXU Source: Fire and Explosion Tests at IBEXU Source: Fire and Explosion Tests at IBEXU

Source: Fire and Explosion Tests at IBEXU

Source: Fire and Explosion Tests at IBEXU
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D 3.9: Automatische Löschanlage, Branderkennung und Löschmittel 
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1 Brandmelder

2 Brandmeldezentrale

3 Vorratsbehälter für Löschmittel

4 Verteilerrohrnetz, Löschdüsen

5 Auslösevorrichtung

6 Signalanlage (opt. + akkustisch)
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Quelle: DIN EN ISO 19353: Sicherheit von Maschinen-Brandschutz



Vielen Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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Source: Fire and Explosion Tests at IBEXU


