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Ein Prüfkonzept für kleine Lackieranlagen –
die FBHM 116

• Hintergrund Betriebssicherheitsverordnung

• Gründe zur Erarbeitung der FBHM 116

• Inhalte der FBHM 116
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Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ausgabe 06.03.2007 Anhang 4 Absatz 3.8

Vor der erstmaligen Nutzung von Arbeitsplätzen in 
explosionsgefährdeten Bereichen muss die 
Explosionssicherheit der Arbeitsplätze einschließlich 
der vorgesehenen Arbeitsmittel und der 
Arbeitsumgebung sowie der Maßnahmen zum Schutz 
von Dritten überprüft werden. …

BetrSichV fordert in jungen Jahren Prüfung vor Inbetriebnahme, 
aber keine weiteren Prüfungen.
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Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ausgabe 13.07.2015 Abschnitt 3 Absatz 4.1

Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind vor
der erstmaligen Inbetriebnahme und nach 
prüfpflichtigen Änderungen auf Explosionssicherheit zu 
prüfen. 

Ab 2015 wird zusätzlich die Prüfung nach prüfpflichtigen Änderungen gefordert.
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Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ausgabe 13.07.2015 Abschnitt 3 Absatz 5.1

Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind 
mindestens alle sechs Jahre auf Explosionssicherheit zu

prüfen. 

Ab 2015 werden aber auch regelmäßige Prüfungen gefordert.
Aber es wurden keine Übergangsvorschriften geregelt.
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Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ausgabe 13.07.2015 Abschnitt 3 Absatz 5.2

Zusätzlich zur Prüfung nach … 5.1 .. sind Geräte, 
Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen … mindestens alle drei Jahre zu 
prüfen. 

Geräte sind alle 3 Jahre zu prüfen = sekundäres Schutzziel – 
Vermeidung einer Explosion.



Folie 7
SIAM  Arbeitsschutz Ι 18.01.2024

Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ausgabe 13.07.2015 Abschnitt 3 Absatz 5.3

Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen und 
Inertisierungseinrichtungen wiederkehrend jährlich zu 
prüfen. 

Lüftungsanlage sprich Lüftungsleistung ist jährlich zu prüfen = primäres Schutzziel 
– Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre.



Folie 8
SIAM  Arbeitsschutz Ι 18.01.2024

Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Prüfung vor erstmaligen Inbetriebnahme

Es gibt viele Altanlagen in den Unternehmen, die 
bereits seit 40 Jahren betrieben werden.

Müssen so eine „alte“ Anlage auch geprüft werden 
oder gibt es Bestandsschutz?
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Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ausgabe 15.11.2016 § 24 Übergangsvorschriften Absatz 4

Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1 ist 
erstmals 6 Jahre nach der Prüfung vor der erstmaligen 
Inbetriebnahme durchzuführen. 

Bei Anlagen, die vor dem 1. Juni 2012 erstmals in Betrieb 
genommen wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 spätestens bis 
zum 1. Juni 2018 durchzuführen.

Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.2 Satz 1 ist 
erstmals drei Jahre nach der Prüfung vor der Inbetriebnahme 
oder nach der Prüfung nach § 15 Absatz 15 der bis zum 31. Mai 
2015 geltenden Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen.

Ab 2016 wird quasi die Erstinbetriebnahmeprüfung / wiederkehrende Prüfung bis 
spätestens 01.06.2018 gefordert.
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Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

Ab 2015 Abschnitt 3 Absatz 5.4

Auf die wiederkehrenden Prüfungen nach den 
Nummern 5.2 und 5.3 kann verzichtet werden, wenn 
der Arbeitgeber … ein Instandhaltungskonzept
festgelegt hat, das gleichwertig sicherstellt, dass ein 
sicherer Zustand der Anlagen aufrechterhalten wird 
und die Explosionssicherheit dauerhaft gewährleistet 
ist. 

Stichwort „Instandhaltungskonzept“



Folie 11
SIAM  Arbeitsschutz Ι 18.01.2024

Gründe zur Erarbeitung der FBHM 116

Auszug aus einem Schreiben einer staatlichen Aufsichtsperson an eine Tischlerei
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Im Handwerk meistens einfache Absaugwände

Teilweise zig Jahre alt und unverändert.

Preis 
ca. 

5.000 €
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Wo findet man Prüfer / Prüfdienste?

• ZÜS = Zulässige Überwachungsstellen (TÜV /DEKRA)
Bezirksregierungen verfügen über Listen, geben diese 
aber wegen Wettbewerbsverzerrung nicht raus.

• Befähigte Personen nach BetrSichV Abschnitt 4 
Absatz 3
Suche nach „explosion prüfung“ in Google bringt 
überwiegend TÜV oder DEKRA und nur vereinzelnd 
einige Anbieter, die i.d.R. nicht in der Nähe sind.
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Kosten einer Prüfung durch eine ZÜS

Kosten insgesamt 2564,70 € zzgl. MwSt. 



Folie 15
SIAM  Arbeitsschutz Ι 18.01.2024

Inhalte der FBHM 116 als Instandhaltungskonzept

https://www.dguv.de Webcode 21821
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• Gilt ausschließlich für einfache Lackierbereiche

• Die jährliche Verarbeitungsmenge an flüssigen 
Beschichtungsstoffen, die zur Bildung einer 
explosionsfähigen Atmosphäre in der Lage sind, liegt 
bei maximal 200 Litern, wobei pro Tag üblicherweise 
nicht mehr als 5 Liter verspritzt werden.

• Gilt nicht für Nassabscheidung und 
Pulverbeschichtungsanlagen
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Inhaltsübersicht

• 1 Rechtliche Grundlagen

• 2 Anwendungsbereich

• 3 Beschreibung der Anlagenteile

• 4 Ex-Zoneneinteilung

• 5 Prüfung der Gesamtanlage

• 6 Instandhaltungskonzept

• 7 Zusammenfassung und Anwendungsgrenzen
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Inhaltsübersicht

• Anlage 1: Übersicht Prüfanforderungen

• Anlage 2: Prüfung der Gesamtanlage vor erstmaliger 
Inbetriebnahme

• Anlage 3: Wiederkehrende Prüfung der Gesamtanlage

• Anlage 4: Checklisten Gesamtanlage

• Anlage 5: Muster-Wartungsplan / 
Instandhaltungskonzept

• Anlage 6: Kontrolle des Abluftvolumenstroms

• Anlage 7: Muster-Betriebsanweisung Explosionsgefahr

• Anlage 8: Muster-Explosionsschutzdokument
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Was soll wann durch wen
geprüft werden!
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Prüfliste zur erstmaligen Inbetriebnahme
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Anlage 3: Wiederkehrende Prüfung der 
Gesamtanlage
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Anlage 4: Checklisten Gesamtanlage

Checklisten der Gesamtanlage auf 3 Seiten
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FBHM 116 verankert in TRBS 1201 Teil 1 
Anhang 5 als einfache Anlage 
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Stefan Tomann
Dipl.-Ing. (FH)

SIAM Gesellschaft für Arbeitsschutz mbH
Kreuzstraße 108 - 110, D-44137 Dortmund
Tel. +49 (0)231 / 91 20 10-94 
WWW: https://www.siam-arbeitsschutz.de 
E-Mail: tomann@siam-arbeitsschutz.de 
Facebook: www.facebook.com/SiamArbeitsschutz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

https://www.siam-arbeitsschutz.de/
mailto:tomann@siam-arbeitsschutz.de
http://www.facebook.com/SiamArbeitsschutz
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