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Neuer Titel

Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe -

Bauliche Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb

Verarbeiten von flüssigen Beschichtungsstoffen – Brand- und 

Explosionsschutz
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1. Anwendungsbereich

2. Begriffsbestimmungen

3. Flüssigkeiten zum Beschichten und Reinigen

4. Gefährdungen durch Brände und Explosionen

5. Planung, Anzeige, Genehmigung, Erlaubnis

6. Brandschutz

7. Explosionsschutz

8. Lagern und Bereithalten

9. Ausrüstung von Lackierräumen und –

bereichen

10. Betrieb

11. Lacktrocknung

12. Prüfungen

Anhänge

1. Verarbeitungsbeispiele

2. Beispiele für die Berechnung der Abluftmenge 

im Abdunst- und Trocknungsbereich

3. Kennzeichnung explosionsgeschützter Geräte 

und Schutzsysteme

4. Feuerwiderstands- und Baustoffklassen

5. Musterformulare Explosionsschutzdokument

6. Musterformular Erlaubnisschein

7. Muster-Betriebsanweisung

8. Verzeichnis Vorschriften und Regeln

Neue Gliederung
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20 Abschnitte, 7 Anhänge        12 Abschnitte, 8 Anhänge
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3 Flüssigkeiten zum Beschichten und Reinigen

• Zusammenfassung aller Informationen zu 

allen Arten Flüssiglack und zu den zur 

Reinigung verwendeten Produkten

• Detailliertere Erläuterungen zu der bei 

vielen Verfahren wichtigen 

Stoffeigenschaft „entzündbar in 

feinversprühtem Zustand“
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4 Planung, Anzeige, Genehmigung, Erlaubnis

• Aktualisierung (neue TA Luft !) und

Zusammenführung aller 

Informationen zum Thema

• neu: Grafische Darstellung zur 

Ermittlung der Mündungshöhe von 

Schornsteinen

• neu: 42. BImSchV, Konsequenzen

und Empfehlung für 

Nassabscheidesysteme
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„Nach TA-Luft können bei geringen 

Emissionsmassenströmen die 

Mündungshöhen von Schornsteinen im 

Einzelfall festgelegt werden.“

Grafik: BGHM
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6 Brandschutz

• neue Gliederung

• Allgemeine Anforderungen an Lackierräume

• Baulicher Brandschutz

• Abwehrender Brandschutz

• Brandschutzorganisation

• Korrekturen und Ergänzungen der 

Anforderungen an  feuerbeständigen 

Abtrennungen
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6 Brandschutz

7

• Erweiterte Infos zu den Normen des 

baulichen Brandschutzes DIN 4102 und 

DIN EN 13501 -> Anhang 4 

• Ergänzende Informationen zu 

Brandschutzklappen:

„Bei Einsatz von Brandschutzklappen in Abluftleitungen von 

Lackieranlagen muss die Verwendbarkeit hinsichtlich 

möglicher Verunreinigungen (Partikel, Lösemitteldämpfe) 

geprüft werden. Ggf. sind zusätzliche Maßnahmen (z. B. 

verkürzte Prüfintervalle, Inspektionsöffnungen, 

Instandhaltungsmaßnahmen) festzulegen.“
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7 Explosionsschutz

• neu: allgemeine Vorgehensbeschreibung nach TRGS 720 ff:

„Gefährdungsbeurteilung“
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7 Explosionsschutz

• Aktualisierung der Tabellen zu 

explosionsgeschützten Geräten und 

Schutzsystemen 

„Mindestanforderungen“

• neu: kompakte Informationen zu 

Nutzen und Einsatz von 

Gaswarngeräten
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Quelle: DGUV Information 209-046
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7 Explosionsschutz

• neu: Identifizierung der an 

Lackiereinrichtungen 

typischerweise relevanten 

Zündquellenarten 
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Quelle: DGUV Information 209-046
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8 Lagern und Bereithalten

• neue Gliederung
• Lacklagerräume (TRGS 510)

• Farbversorgungsräume

• Farbmischregale

• Lagern in Arbeitsräumen
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9 Ausrüstung von Lackierräumen und -bereichen

• neue Gliederung
• Technische Lüftung

• Einrichtungen zum Spritzlackieren

• Applikationsgeräte (neu)

• Pistolenreinigung

„Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen für alle 

Arten von Applikationsgeräten sind in der DIN EN 1953 

beschrieben, darunter Maßnahmen

• zur Vermeidung ungewollter elektrostatischer Aufladung (Erdung) 

und weiterer mechanischer Zündquellen;

• zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Auslösung (Schutz- und Sicherungsbügel)

• zum Schutz vor ungewollter Injektion von Beschichtungsstoff in 

Körperteile („Schmetterlingsbügel“).“
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Grafik: BGHM
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10 Betrieb

• neue Gliederung
• Allgemeines, u. a. Detaillierung der 

Maßnahmen zur Vermeidung 

elektrostatischer Auf- und Entladungen

• Maßnahmen zur Verringerung von 

Overspray (bisher im Anhang)

• Reinigung, Wartung, Instandhaltung
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11 Lacktrocknung

• neu: Betrieb von Lacktrocknern
• Übernahme (weniger) noch 

relevanter Regelungen zum sicheren

Betrieb aus DGUV-R 100-500, 

Kap. 2.28

• Unterscheidung „Altgeräte“ 

(BGV-D24) und Trockner nach 

DIN EN 1539

• Erfordernis einer 

Beschickungsanweisung
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Quelle: Vötsch Industrietechnik GmbH
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• korrigiert

• konkretisiert

• erweitert

„Eine Lackiereinrichtung ist in ihrer Gesamtheit keine 

überwachungsbedürftige Anlage im Sinne der 

Betriebssicherheitsverordnung. Einzelne Teile einer 

Lackiereinrichtung, z. B. die Lüftungseinrichtungen mit 

Funktion für den Explosionsschutz, 

Überwachungseinrichtungen und zündgeschützte 

Geräte, sind jedoch überwachungsbedürftig.“

12 Prüfungen
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• Erläuterungen zum 

„Zusammenspiel“ der 

Regelungen für die funktionale 

Sicherheit

(Beschaffenheit <> Betrieb)

„Wenn Lackieranlagen den Anforderungen der 

Europäischen Normen für Lackieranlagen (zum Beispiel DIN 

EN 16985, DIN EN 1539) entsprechen, sind detaillierte 

Anforderungen an sicherheitsgerichtete Steuerungen der 

jeweiligen Maschine und damit an die funktionale Sicherheit 

beschrieben. Mit deren Erfüllung werden die Anforderungen 

an sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und 

Regeleinrichtungen abgedeckt. Bei Lackieranlagen können 

dadurch die Anforderungen der GefStoffV und der 

BetrSichV zum sicheren Betrieb der Lackieranlagen erfüllt 

werden, die in TRGS 725 und TRBS 1115 konkretisiert 

werden. Im Rahmen der oben beschriebenen Prüfungen 

wird auch die sichere Funktion regelmäßig überprüft.“

12 Prüfungen
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Anhang 1 – Beispiele Ex-Zoneneinteilung

• Neue Reihenfolge der „Verarbeitungsfälle“
• A.1 bis A.4 – Spritzlackieren – Konzentrationskriterium (Standard)*, darunter

• A.4 (neu): Lackierwand

• B.1 bis B.4 – Spritzlackieren – Flammpunktkriterium (Altanlagen)

• C.1 bis C.7 – alle weiteren Fälle, darunter

• C.7 (neu): Pistolenreinigung

*„Im Vergleich zu DIN EN 12215 und DIN EN 13355 beinhaltet die DIN EN 16985 neue Festlegungen 

und Erleichterungen hinsichtlich der Zoneneinteilung. Die Verarbeitungsfälle A.1 bis A.3 dürfen 

dennoch auch für Anlagen verwendet werden, die der DIN EN 12215 oder der DIN EN 13355 

entsprechen. Im Rahmen der Überarbeitung des Explosionsschutzkonzeptes können bestehende 

Zoneneinteilung entsprechend überarbeitet und reduziert werden“
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Verarbeitungsfall A.1
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Verarbeitungsfall A.2
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Verarbeitungsfall A.3
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Verarbeitungsfall A.4

Lackierwand (neu)

• Mengenbegrenzung auf 200 L/Jahr

• Zonenfreiheit im Abluft- und Abscheidesystem
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Verarbeitungsfall C.7

Pistolenreinigung (neu)
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Quelle: DGUV Information 209-046
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…gar keine Ex-Gefährdung und Zonenfestlegung….
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…bei ausschließlicher 

Verarbeitung 

nichtentzündbarer Lacke 

und Reinigungsflüssigkeiten!

Grafik: BGHM
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Anhang 3 (neu)

Alle Infos zur Kennzeichnung 

explosionsgeschützter Geräte

• neues Kennzeichnungsbeispiel

• Temperaturklassen

• Explosionsgruppen

• Zündschutzarten

(neue, internationale Normen)
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Anhang 4 (neu) - Feuerwiderstands- und Baustoffklassen
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Anhang 5 - geänderte Musterdokumente

Quelle: DGUV Information 209-046
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