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Geräuschgeminderte Schleifscheiben

An vielen Arbeitsplätzen der Metall verar-
beitenden Industrie entstehen durch
Schleifarbeiten hohe Lärmbelastungen.
Besonders betroffen sind die Beschäftigten

Problem
Die Lärmbelastung beim
Schleifen
wird durch drei wesentliche
Geräuschquellen verursacht:
das schwingende Werkstück,
die klingende Schleifscheibe
und den Schleifmaschinenan-
trieb.

Der Anteil dieser drei
Geräuschquellen am
Gesamtschallpegel ist von der
Konstellation im Einzelnen
abhängig. Der Einfluss der
Schleifscheibe ist umso größer,
je weniger schwingfähig das
Werkstück ist. Bei Verwendung
einer harten Scheibe ist
meistens die Schallabstrahlung
der Schleifscheibe dominant.
Mit speziell gestalteten
geräuschgeminderten
Schleifscheiben kann deshalb häufig ein deut-
licher Lärmminderungserfolg am Arbeitsplatz
erzielt werden.

Aktivitäten
Mit verschiedenen auf dem Markt erhältlichen
Schleifscheiben wurden Geräuschmessungen
bei der Bearbeitung unterschiedlicher Werk-
stücke durchgeführt. Hierbei wurden auch
unterschiedliche Schleifmaschinen - mit
Druckluft- und mit Elektroantrieb - eingesetzt.

Ergebnisse und Verwendung
Durch das Schleifen mit geräuschgeminderten
Schleifscheiben anstelle der herkömmlichen
Schruppscheiben kann der Lärmpegel für viele
Anwendungen erheblich reduziert werden:

An Werkstücken mit geringer innerer Dämp-
fung, z. B. aus Stahl, ist eine Reduzierung um 3
bis 13 dB(A) möglich, an Werkstücken mit grö-
ßerer innerer Dämpfung, z. B. aus Grauguss,
beträgt die mögliche Reduzierung 4 bis 11
dB(A).

Die höchsten Schallpegelminderungen können
erzielt werden, wenn man geräuschgeminderte
Schleifscheiben auf geräuscharmen Schleifma-
schinen verwendet.

im Stahl- und Behälterbau, wo beim Frei-
handschleifen mit harten Schruppschei-
ben Geräuschpegel von mehr als 100
dB(A) erzeugt werden.
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