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Abgasgrenzwerte für LKW
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Abgasgrenzwerte für mobile Maschinen und Geräte
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• Elektroantrieb oder Gasantrieb 

• Dieselmotor nur mit Dieselpartikelfilter (DPF)

• Fahrzeuge bis 3,5 t mit Euro 5 (auch ohne DPF)

• Fahrzeuge über 3,5 t mit Euro V 
(auch ohne DPF, da Mess-
ergebnisse < 0,05 mg/m³) oder 
Euro VI (ab Werk mit DPF)

• Abgase an der Entstehungsstelle 
absaugen

Was ist in Hallen erlaubt?
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Einsatz von Dieselmotoren im Freien

Bei Aushub- und Verladearbeiten zeigen DME-
Konzentrationen im Bereich der Nachweisgrenze.
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Arbeiten mit benzinbetriebenen Maschinen
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Emissionsgrenzwerte für Otto-Motoren
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Benzinbetriebene Maschinen 

• Der Einsatz von benzinbetriebenen Maschinen und 
Geräten (wie z.B. Fugenschneider, Trennschleifer) ist in 
Hallen/Räumen grundsätzlich nicht zulässig (auch beim 
Einsatz von Alkylatbenzin).

• Hier sind elektrisch betriebene Maschinen/Geräte 
einzusetzen.
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Glättarbeiten in Hallen
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Einsatz von benzinbetriebenen Glättmaschinen in Hallen 
und Räumen

Anzahl der 
Messwerte

95 %-Wert

40 175 mg/m³

AGW für CO = 35 mg/m³

Kohlenmonoxid-Expositionen
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Schutzmaßnahmen bei
Glättarbeiten in Hallen

Gasbetriebene Glättmaschinen

Benzinbetriebene 
Glättmaschinen mit Katalysator

Dieselbetriebene 
Glättmaschinen 
mit Partikelfilter

Seite 12Corinne Ziegler, Expertentreff „Gefahrstoffe“



AGW für CO = 35 mg/m³

Kohlenmonoxid-Expositionen

Einsatz von benzinbetriebenen Glättmaschinen mit Katalysator 
und gasbetriebenen Glättmaschinen in Hallen und Räumen

Anzahl der
Messwerte

95 %-Wert

37 34 mg/m³
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Foto: Gehring

Verdichtungsarbeiten
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DME-Expositionen beim Einsatz dieselbetriebener Stampfer 
und Rüttelplatten im Graben (Grabenprojekt; mg/m³ EC)

Anzahl der Messwerte 95 %-Wert
31 1,51

Expositionsbeschreibung
„Emissionen von Stampfern und Rüttelplatten“
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Anzahl der Messwerte 95 %-Wert
36 214

CO-Exposition bei Einsatz benzinbetriebener Stampfer
und Rüttelplatten im Graben (Grabenprojekt; mg/m³)



Schutzmaßnahmen beim Einsatz von 
handgeführten Verdichtungsgeräten in Gräben
• Benzinbetriebene Verdichtungsgeräte nicht in 

mehr als schultertiefen Gräben einsetzten

• Dieselbetriebene Verdichtungsgeräte in mehr 
als schultertiefen Gräben nur einsetzten, 
wenn der Bediener eine P3-Maske trägt
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Schutzmaßnahmen

Rüttelplatte am Bagger 
montiert

Foto: Ammann

Ferngesteuerte 
Rüttelplatte

Foto: Ammann

Flüssigboden
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BG BAU-Messungen 2014/15

Förderung durch    
die BG BAU

Rüttelplatten in mehr als schultertiefen Gräben 
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BG BAU-Messungen 2014/15

Förderung durch       
die BG BAU

Stampfer in mehr als schultertiefen Gräben 
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• Gespräche mit Hauptunternehmer von Hallenbaustellen -
Nachunternehmer werden verpflichtet, die TRGS 554 
einzuhalten.

• Gespräche mit Verband der 
Hersteller und Vermieter von 
Hubarbeitsbühnen.

• Zwei Fachgespräche „Abgase in Hallen“
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Aktivitäten der BG BAU
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Seit 2013                            
bis zu 250 €
pro Katalysator
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Arbeitsschutzprämien



Seit 2015
bis zu 500€ pro                      
Verdichtungsgerät
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Arbeitsschutzprämien
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