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aus den Normungsgremien

NA 112 Normenausschuss Sport- und Freizeitgerät (NA Sport)

AA „Öffentlich genutzte Schwimmbadanlagen und –
geräte“
NA 119 Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

AA „Schwimmbeckenwasseraufbereitung“
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NA 112 Normenausschuss Sport- und Freizeitgerät (NA Sport)

AA „Öffentlich genutzte Schwimmbadanlagen und –geräte“
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Bearbeitet u. a. folgende Normenreihen:

DIN EN 1069 Wasserrutschen

DIN EN 13451 Schwimmbadgeräte

DIN EN 15288 Schwimmbäder

DIN 7939 Schwimmsportgeräte –
Trennseilanlagen in 
Schwimmbädern
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Normenreihe:

DIN EN 13451 Schwimmbadgeräte

Teil 2:  Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für
Leitern, Treppenleitern und Griffbögen
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a A value of 140 mm is recommended



Seite 7

Normenreihe:

DIN EN 13451 Schwimmbadgeräte

Teil 11: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für
höhenverstellbare Zwischenböden und bewegliche Beckenabtrennungen
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5.1.10 Sicherung gegen Gefahren, die sich aus dem Wasserspringen ergeben
……….
Der Gebrauch von Startblöcken ist im Bereich des höhenverstellbaren 
Zwischenbodens dann zu verhindern, wenn die Wassertiefe nicht ausreichend ist 
(siehe DIN EN 13451– 4)
………
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NA 119 Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

AA „Schwimmbeckenwasseraufbereitung“
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DIN 19643 Aufbereitung von 
Schwimm- und 
Badebeckenwasser

Teil 5  Verfahrenskombinationen mit Nutzung von Brom als Desinfektionsmittel, 
erzeugt durch Ozonierung bromidreichen Wassers

09/2015 als Norm- Entwurf beim 
Beuth- Verlag veröffentlicht


	aus den Normungsgremien
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11

